CANADA ,
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

REGLEMENT / BY-LAW R-2023-179

REGLEMENT CONCERNANT
L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN DES
COMPTEURS D’EAU EN VUE DE
MESURER LA CONSOMMATION DE
L’EAU POTABLE DES IMMEUBLES NON
RESIDENTIELS

ATTENDU QUE le Ministere des Affaires
municipales et de I'Habitation, responsable
de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable, requiert des municipalités qu’elles
réalisent plusieurs actions en vue de réduire
la consommation de I'eau potable et le taux
de fuites du réseau d’aqueduc ;

ATTENDU QUE I'acceptation des
programmes de subventions pour des
projets d’infrastructures est reliée a 'atteinte,
par la municipalité, d’objectifs de réduction
de la consommation d’eau potable énoncés
dans la Stratégie ;

ATTENDU QU'il y a lieu de régir l'installation
et 'entretien des compteurs d’eau en vue de
mesurer la consommation de l'eau des
immeubles non résidentiels ;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent
reglement a été donné a une séance
ordinaire du Conseil municipal tenue le
22 ao(t 2023 :

ATTENDU QUE Tl'objet et la portée du
reglement ont été présentés par le greffier a
une séance du Conseil tenue Ile
12 septembre 2023, conformément a
I'article 356 de la Loi sur les cités et villes :

A LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-
ORMEAUX,  TENUE LE MARDI
12 SEPTEMBRE 2023, CONVOQUEE
POUR 19 h 30 AU 12001, BOULEVARD
DE SALABERRY, DOLLARD-DES-
ORMEAUX, ET A LAQUELLE ETAIENT
PRESENTS:

Maire / Mayor

Conseilleres et Conseillers / Councillors

Greffier / City Clerk

Directeur général / City Manager

BY-LAW CONCERNING THE
INSTALLATION AND MAINTENANCE OF
WATER METERS FOR THE PURPOSE OF
MEASURING POTABLE WATER
CONSUMPTION IN NON-RESIDENTIAL
BUILDINGS

WHEREAS Ministere  des  Affaires
municipales et de I'Habitation, responsible
for the Québec Government Strategy for
water conservation, requires municipalities
to take several actions to reduce potable
water consumption and the rate of aqueduct
network leaks;

WHEREAS the acceptance of subsidy
programs for infrastructure projects is linked
to the municipality achieving potable water
consumption reduction objectives set out in
the Strategy;

WHEREAS there is a need to regulate the
installation and maintenance of water meters
for the purpose of measuring potable water
consumption in non-residential buildings;

WHEREAS a notice of motion of the present
by-law was given at the regular meeting of
the Municipal Council held on August 22,
2023;

WHEREAS the purpose and consequences
of this by-law were presented by the City
Clerk at a meeting of Council held on
September 12, 2023, in accordance with
Section 356 of the Cities and Towns Act:

AT THE REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF DOLLARD-
DES-ORMEAUX, HELD AT 12001 DE
SALABERRY BOULEVARD, DOLLARD-
DES-ORMEAUX, ON TUESDAY,
SEPTEMBER 12, 2023, SCHEDULED FOR
7:30 p.m., AND AT WHICH WERE
PRESENT:

Alex Bottausci

Laurence Parent

Errol Johnson

Mickey Max Guttman
Tanya Toledano

Morris Vesely

Valérie Assouline

Ryan Brownstein
Anastasia Assimakopoulos

Shawn Labelle

Jack Benzaquen
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Par conséquent, il est statué et ordonné par
le réglement numéro R-2023-179 comme
suit :

CHAPITRE |
OBJECTIF DU REGLEMENT

1. Le préambule fait partie intégrante du
présent réglement.

2. Le présent reglement a pour objectif
de régir I'installation et I'entretien des
compteurs d’eau en vue de mesurer
la consommation de I'eau potable
des immeubles non résidentiels.

CHAPITRE II
TERMINOLOGIE

3. Dans le présent reglement, a moins
que le contexte n’indique un sens
différent, on entend par :

Aqueduc (Aqueduct) L’ensemble des
ouvrages, conduites d’eau potable, appareils
et dispositifs appartenant a la Ville et servant
a la fourniture de I'eau potable.

Batiment (Building) : toute construction
utilisée ou destinée a étre utilisée pour
abriter ou recevoir des personnes, des
animaux ou des choses, a I'exclusion d’'un
batiment accessoire.

Branchement de service (Service
connection) : la tuyauterie acheminant I'eau
de 'aqueduc jusqu’a I'intérieur du batiment.

Compteur (Meter) ou « compteur d’eau » :
un appareil servant a mesurer la
consommation d’eau.

Conduite d’eau (Water main) : la tuyauterie
municipale qui achemine et distribue I'eau
potable dans les rues de la Ville.

Dispositif antirefoulement (Backflow
device) : dispositif mécanique constitué de
deux clapets et destiné a protéger le réseau
d’alimentation en eau potable contre les
dangers de contamination et les
raccordements croises.
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Therefore, it is ordained and enacted by by-
law number R-2023-179 as follows:

CHAPTERI
PURPOSE OF THE BY-LAW

1. The preamble forms an integral part of
this by-law.

2. The purpose of this by-law is to
regulate  the installation and
maintenance of water meters for the
purpose of measuring potable water
consumption  in  non-residential
buildings.

CHAPTERII
TERMINOLOGY

3. In the present by-law, unless the
context otherwise requires, the
following expressions mean:

Aqueduct (Aqueduc): All structures, potable
water mains, appliances and devices
belonging to the City and used to supply
drinking water.

Authorized representatives
(Représentants autorisés): the Director of
the Urban Planning and Engineering
Department, the Division Head -
Engineering and the Section Heads of the
Engineering Division.

Backflow device (Dispositit
antirefoulement): mechanical device
consisting of two valves and intended to
protect the potable water supply network
against the dangers of contamination and
cross-connections.

Building (Batiment): any structure used or
intended to shelter or accommodate
persons, animals or things, excluding an
accessory building.

City (Ville): The City of Dollard-des-
Ormeaux.

Exterior shut-off valve (Robinet d'arrét
extérieur): a device outside a building on the
water service connection and used to
interrupt the building's water supply. This
valve delimits the public and private part of
the service connection.

Interior piping (Tuyauterie intérieure): the
pipes installed inside a building, starting from
the interior shut-off valve.

Interior shut-off valve (Robinet d’arrét
intérieur): a device installed at the entrance
of a building, on the interior piping, and used
to interrupt the water supply to this building.

Meter (Compteur) or "water meter": a device
used to measure water consumption.
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Immeuble non résidentiel (Non-residential
building) : tout immeuble relié a un
branchement de service qui remplit 'une ou
l'autre des conditions suivantes :

a) il est compris dans une unité
d’évaluation appartenant a la catégorie
des immeubles non résidentiels au
sens de l'article 244.31 de la Loi sur la
fiscalité municipale et faisant partie de
'une des classes 5 a 10 prévues a
l'article 244.32 de cette loi. Les classes
5 a 10 de l'article 244.32 de la Loi sur
la fiscalité municipale correspondent
aux immeubles dont la valeur fonciére
de la partie non résidentielle est
supérieure ou égale a 15 % de la
valeur totale ;

b) il est compris dans une unité
d’évaluation visées aux articles 244.36
ou 244.51 ou 244.52 de cette loi ;

c) il est visé par l'un ou lautre des
paragraphes 1° a 9° et 11° a 19° de
larticle 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale.

Propriétaire (Owner): en plus du
propriétaire en titre, 'occupant, l'usager, le
locataire, I'emphytéote, les personnes a
charge ou tout autre usufruitier, I'un
n’excluant pas nécessairement les autres.

Représentants autorisés  (Authorized
representatives) : le directeur du Service de
'aménagement urbain et de l'ingénierie, le
chef de division — Ingénierie et les chefs de
section de la Division de l'ingénierie.

Robinet d’arrét extérieur (Exterior shut-ofi
valve) : un dispositif a [Il'extérieur d’'un
batiment sur le branchement de service,
servant a interrompre I'alimentation d’eau du
batiment. Ce robinet délimite la partie
publique et privée du branchement de
service.

Robinet d’arrét intérieur (Interior shut-oft
valve) : un dispositif installé a I'entrée d’'un
batiment, sur la tuyauterie intérieure, et
servant a interrompre l'alimentation en eau
de ce batiment.

Tuyau d’entrée d’eau (Water service
pipe) : tuyauterie installée entre le robinet
d’arrét extérieur et la tuyauterie intérieure.

Tuyauterie intérieure (Interior piping) :
linstallation de tuyaux a [lintérieur d'un
batiment, a partir du robinet d’arrét intérieur.

Ville (City): La Ville de Dollard-des-
Ormeaux.

CHAPITRE Il
RESPONSABILITES D’APPLICATION
DES MESURES

4, L’application du présent réglement
est la responsabilité du directeur du
Service de 'aménagement urbain et
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Non-residential building (/mmeuble non
résidentiel): any building connected to a
service connection that meets one or more of
the following conditions:

a) it is included in a unit of assessment
belonging to the category of non-
residential immovables within the
meaning of section 244.31 of the Act
respecting municipal taxation and
forming part of one of classes 5 to 10
provided for in section 244.32 of this
law. Classes 5to 10 of section 244.32
of the Act respecting municipal
taxation correspond to buildings
whose property value of the non-
residential part is greater than or equal
to 15% of the total value;

b) it is included in a unit of assessment
referred to in sections 244.36 or
244.51 or 244.52 of that Act;

c) it is covered by any of paragraphs 1°
to 9° and 11° to 19° of Section 204 of
the Act respecting municipal taxation.

Owner (Propriétaire): in addition to the
owner in title, the occupant, user, lessee,
emphyteutic lessee, the dependants of those
persons or any other usufructuary, which
terms are not necessarily mutually exclusive.

Service connection (Branchement de
service) : the piping carrying water from the
aqueduct to the interior of the building.

Water main (Conduite d’eau): the municipal
piping that distributes potable water in the
streets of the municipality.

Water service pipe (Tuyau d’entrée d’eau):
piping installed between the exterior shut-off
valve and the indoor piping.

CHAPTERIIII
RESPONSIBILITY FOR APPLYING
WATER USE MEASURES

4. The Director of the Urban Planning
and Engineering Department, the
Division Head — Engineering and the



VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

de l'ingénierie, du chef de division —
Ingénierie et des chefs de section de
la Division de l'ingénierie.

CHAPITRE IV

POUVOIRS GENERAUX DE LA VILLE

Empéchement a I’exécution des
taches

Quiconque empéche un représentant
autorisé de la Ville de faire des
travaux de réparation, de lecture ou
de vérification, le géne ou le dérange
dans I'exercice de ses pouvoirs, ou
endommage de quelque fagon que
ce soit la conduite d’eau potable, ses
appareils ou accessoires, entrave ou
empéche le fonctionnement du
réseau d’aqueduc, des accessoires
ou des appareils en dépendant, est
responsable des dommages aux
équipements précédemment
mentionnés en raison de ses actes,
contrevient au présent reglement et
se rend passible des peines prévues
par le présent reglement.

Droit d’entrée

Le représentant autoriseé a le droit
d’entrer en tout temps raisonnable,
en tout lieu public ou privé, dans ou
hors des limites de la Ville et dy
rester aussi longtemps qu’il est
nécessaire afin d’exécuter une
réparation, effectuer une lecture ou
constater si les dispositions du
présent reglement ont été observées.
Toute collaboration requise doit Ilui
étre donnée pour lui faciliter 'accés.
Ce représentant doit avoir sur lui et
exhiber, lorsqu’il en est requis, une
piece d’identité délivrée par la Ville.
De plus, ce représentant a acces, a
l'intérieur des batiments, aux robinets
d’arrét intérieurs; a cet égard, lui seul
peut enlever ou poser les sceaux.

CHAPITRE V

UTILISATION OBLIGATOIRE D’UN

COMPTEUR D’EAU

Tout immeuble non résidentiel doit
étre muni d'un compteur d'eau.

Les immeubles non résidentiels
construits avant I'entrée en vigueur
du présent réglement doivent étre
munis d’un compteur d’eau dans les
90 jours suivant I'adoption du présent
reglement.

Tout immeuble non résidentiel
construit aprés I'entrée en vigueur du
présent reglement ne peut étre
raccordé a la conduite deau
municipale tant qu’il n’est pas muni
d’'un compteur d’eau.
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Section Heads of the Engineering
Division are responsible for applying
the present by-law.

CHAPTER IV

GENERAL POWERS OF THE CITY

Interference with the performance
of duties

Any person who prevents an
authorized representative of the City
from making repairs, reading a meter
or carrying out verification work, or
who bothers or interferes with that
person in the exercise of his (her)
powers, or who damages the water
main or its equipment or related
accessories, who hampers or hinders
the functioning of the aqueduct
network or its accessories or related
equipment, is liable for damages
caused to the aforementioned
equipment due to his or her actions,
contravenes this by-law and is liable
to the penalties provided for herein.

Right of entry

The authorized representative is
entitled to enter at any reasonable
time, any public or private place,
inside or outside the City limits and to
remain in that place as long as
necessary to make repairs, read a
meter or ascertain if the provisions of
this by-law have been complied with.
This representative must be given the
necessary cooperation to facilitate
such access. This representative
must have in his (her) possession the
identification issued by the City,
which he (she) must display on
request. Moreover, such
representative is entitled to access to
the interior of buildings and to interior
shut-off valves. He (she) is the only
person who may remove or apply
seals.

CHAPTER V

MANDATORY USE OF A WATER METER

All non-residential buildings must be
equipped with a water meter.

Non-residential buildings built before
the coming into force of this by-law
must be equipped with a water meter
within 90 days of the adoption of this
by-law.

Any non-residential building built
after the coming into force of this by-
law cannot be connected to the
municipal water main until it is
equipped with a water meter.
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10.

11.

12.

La tuyauterie de tout nouvel
immeuble non résidentiel doit étre
installée en prévision de l'installation
d'un compteur d’eau conformément
aux régles établies au Chapitre VIII
du présent reglement et doit
comprendre un dispositif
antirefoulement conformément a la
derniére édition du Chapitre I,
Plomberie, du Code de construction
du Québec.

Il ne doit pas y avoir plus d'un
compteur d’eau par immeuble et
celui-ci doit mesurer la
consommation totale de l'immeuble.
Cependant, dans le cas dun
batiment muni de plus dun
branchement de  service, un
compteur d’eau doit étre installé pour
chaque branchement de service, a
'exclusion d’'un branchement de
service servant a alimenter un
systeme de gicleur pour la protection
incendie

Dans toute nouvelle construction qui
requiert I'installation d’un systéme de
gicleurs, la tuyauterie alimentant
I'eau destinée a la protection incendie
doit étre séparée de celle destinée
aux autres besoins du batiment. Par
conséquent, l'eau desservant le
systéme de gicleur n'a pas a étre
comptabilisée par le compteur d’eau.

CHAPITRE VI

INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU

13.

14.

15.

16.

Le compteur d’eau est fourni par la
Vile et le propriétaire [installe
conformément aux dispositions des
annexes 1 a 4. Lorsque l'installation
est complétée, le propriétaire avise
ensuite la Ville pour que l'installation
soit inspectée et scellée par le
représentant autorisée.

La Ville demeure propriétaire du
compteur d’eau et elle ne paie aucun
loyer ni aucune charge au propriétaire
pour abriter et protéger cet
équipement.

Lors d’'un raccordement temporaire,
preéalablement autorisé par la Ville,
durant la construction ou la
reconstruction d'un batiment, la Ville
peut en tout temps suspendre
I'alimentation en eau de ce batiment
tant et aussi longtemps que
l'installation de la tuyauterie ou des
appareils n'est pas conforme au
présent reglement.

Lorsqu’un compteur d’eau ne peut
étre installé pour le motif que la
tuyauterie du batiment est

10.

11.

12.
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The piping of any new non-
residential building must be installed
in anticipation of the installation of a
water meter in accordance with the
provisions established in Chapter
VIl of the present by-law and must
include a backflow device in
accordance with the latest edition of
the Quebec Construction Code,
Chapter Ill, Plumbing.

There cannot be more than one
water meter per building and it must
measure the total consumption of the
building. However, in the case of a
building with more than one service
connection, a water meter must be
installed for each service connection,
excluding a service connection used
to supply a sprinkler system for fire
protection

In any new construction that requires
the installation of a sprinkler system,
the pipes supplying the water
intended for fire protection must be
separated from those intended for
the other needs of the building.
Therefore, the water serving the
sprinkler system does not have to be
metered.

CHAPTER VI

INSTALLATION OF A WATER METER

13.

14.

15.

16.

The water meter is provided by the
City and the owner installs it in
accordance with the provisions of
Schedules 1 to 4. When the
installation is complete, the owner
then notifies the City so that the
installation can be inspected and
sealed by the authorized
representative.

The City remains the owner of the
water meter and does not pay any
rent or any charge to the owner to
house and protect this equipment.

During a temporary connection, duly
authorized by the City, during the
construction or reconstruction of a
building, the City may at any time
suspend the water supply to this
building as long as the installation of
the piping or appliances does not
comply with the present by-law.

When a water meter cannot be
installed because the building's
piping is defective or obsolete, it is
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17.

18.

19.

20.

21.

défectueuse ou désuete, il incombe
au propriétaire deffectuer, a ses
frais, les travaux requis pour en
permettre linstallation. Tant que les
travaux requis ne sont pas exécutés,
le prix exigible pour la consommation
d'eau de ce batiment est déterminé
en fonction des dispositions du
Reéglement R-2023-180 pour les
batiments utilisés ou pouvant étre
utilisés a des fins autres que
résidentielles.

Si, lors du remplacement d'un
compteur d’eau ou a la suite de ce
travail, un tuyau fuit a cause de son
age ou de son mauvais état, ou si
ledit tuyau est obstrué par de la
corrosion, la Ville n'est pas
responsable des réparations et
celles-ci doivent étre faites par le
propriétaire, a ses frais.

CHAPITRE VII
DERIVATION

Il est interdit a tout propriétaire
approvisionné par une conduite d’eau
de la Ville de relier un tuyau ou un
autre appareil entre le tuyau d’entrée
d'eau et le compteur d’eau de son
batiment.

Toutefois, la Ville peut autoriser
gu’'une conduite de dérivation soit
installée selon le type d’'usage de
'immeuble. Un robinet doit étre placé
sur cette conduite de dérivation et
tenu fermé en tout temps, sauf lors du
changement du compteur d’eau. La
Ville doit sceller ce robinet en position
fermée. Si, pour des raisons
exceptionnelles, le  propriétaire
manipule ce robinet, ce dernier doit
aviser la Ville dans les plus brefs
délais.

CHAPITRE VIl
APPAREILS DE CONTROLE

Un robinet doit étre installé en amont
et en aval du compteur d’eau. Si le
robinet existant est en mauvais état,
il doit étre réparé ou remplacé. Si le
robinet existant est difficile d’acces,
un nouveau robinet doit étre installé
en aval du premier.

La Ville a le droit de vérifier le
fonctionnement des compteurs d’eau
et den déterminer la marque, le
modele et le diamétre. Toutefois, si
'usage demande un compteur d’eau
de plus grand diametre que celui
déterminé par la Ville, le propriétaire
doit joindre a sa demande de
changement les calculs justificatifs
(les calculs signés par un ingénieur)
pour appuyer sa demande. Il doit étre
installé a une hauteur entre trente

17.

18.

19.

20.

21.
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the responsibility of the owner to
carry out, at his own expense, the
work required to allow its installation.
As long as the work required has not
been carried out, the price payable
for the water consumption of this
building is determined in accordance
to the provisions of By-law R-2023-
180 concerning water service rates
for buildings used or that can be
used for purposes other than
residential.

If, during the replacement of a water
meter or following this work, a pipe
leaks because of its age or its poor
condition, or if the said pipe is
obstructed by corrosion, the City is
not responsible for the repairs and
these must be carried out by the
owner, at his (her) expense.

CHAPTER VII
BYPASS

It is forbidden for any owner whose
water supply is provided by a city
water main to connect a pipe or other
device between the water service
pipe and the water meter of his
building.

However, the City may authorize a
bypass pipe depending on the
building type of use. A valve must be
placed on this bypass line and kept
closed at all times, except when
changing the water meter. The City
must seal this valve in the closed
position. If, for exceptional reasons,
the owner manipulates this valve, the
latter must notify the City as soon as
possible.

CHAPTER Vil
CONTROL DEVICES

A valve must be installed before and
after of the water meter. If the
existing valve is in poor condition, it
should be repaired or replaced. If the
existing valve is difficult to access, a
new valve must be installed
downstream of the first.

The City has the right to verify the
operation of water meters and to
determine their brand, model and
diameter. However, if the use
requires a water meter with a larger
diameter than that determined by the
City, the owner must attach
supporting calculations (calculations
signed by an engineer) to their
request for change. It must be
installed at a height between thirty
(30) and one hundred and fifty (150)
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(30) et cent cinquante (150)
centimétres au-dessus du sol.

CHAPITRE IX

EMPLACEMENT DU COMPTEUR D’EAU

22.

23.

24.

25.

26.

Le compteur deau et I'émetteur
doivent étre situés a lintérieur du
batiment du propriétaire ou a
lintérieur d’'un béatiment accessoire
chauffé de celui-ci.

Tout compteur d’eau et tout dispositif
antirefoulement, doivent étre installés
conformément aux normes
techniques contenues aux annexes 1
ad4.

Le compteur d’eau qui alimente un
batiment doit étre installé le plus prés
possible et a moins de 3 métres de
I'entrée d'eau du batiment.

Des dégagements minimums autour
du compteur d’eau sont requis afin
que celui-ci soit facilement accessible
en tout temps et que les
représentants autorisés de la Ville
puissent le lire, I'enlever ou le vérifier.
Ces dégagements sont décrits dans
les normes dinstallation des
compteurs aux annexes 1 a 4. Si le
compteur d’eau ne peut étre installé
dans un batiment d0 a certaines
contraintes techniques qui nuisent
aux bons calculs de débits d’eau
potable de I'immeuble ou si la section
privée d'un branchement d'eau
compte plus de 5 joints souterrains, le
compteur doit étre installé dans une
chambre souterraine, et ce, chez le
terrain du propriétaire prés de la ligne
d’emprise. Pour [l'application du
présent article, un joint correspond a
une pieéce de raccord, telle qu'une
union, un coude ou une piece en T,
qui se trouve sur la partie privée d'un
branchement d'eau. Les normes
d’installation pour ces chambres sont
décrites a 'annexe 4.

Il est interdit d'enlever ou de changer
I'emplacement d'un compteur d’eau
sans l'autorisation de la Ville.

CHAPITRE X

RELOCALISATION D'UN COMPTEUR

27.

D’EAU

La relocalisation d’'un compteur d’eau
doit étre autorisée par la Ville, sur
demande du propriétaire. Ce dernier
assume tous les frais de la
relocalisation. De plus, si, apres
vérification, la Ville n'accepte pas la
localisation d'un compteur d’eau,
celui-ci doit étre déplacé aux frais du
propriétaire.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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centimeters above the ground.

CHAPTER IX

LOCATION OF THE WATER METER

The water meter and the transmitter
must be located inside the owner's
building or inside a heated accessory
building to it.

All water meters and all backflow
devices must be installed in
accordance with the technical
standards contained in Schedules 1
to 4.

The water meter supplying a building
must be installed as close as
possible and less than 3 meters from
the building's water inlet.

Minimum clearances around the
water meter are required so that it is
easily accessible at all times and that
the City’s authorized representatives
can read, remove or check it. These
clearances are described in the
meter installation provisions in
Schedules 1 to 4. If the water meter
cannot be installed in a building due
to certain technical constraints which
affect the correct calculations of
drinking water flow rates in the
building or if the private section of a
water service has more than 5
underground joints, the meter must
be installed in an underground
chamber, on the owner's property
near the private right-of-way line. For
the purposes of this article, a joint
corresponds to a connecting piece,
such as a union, an elobow or a T-
piece, that is located on the private
part of a water connection. The
installation standards for these
chambers are described in
Schedule 4.

It is forbidden to remove or change
the location of a water meter without
the authorization of the City.

CHAPTER X

RELOCATION OF A WATER METER

The relocation of a water meter must
be authorized by the City, at the
request of the owner. The owner
bears all the costs of the relocation.
In addition, if, after verification, the
City does not accept the location of a
water meter, it must be moved at the
owner's expense.
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CHAPITRE XI

VERIFICATION D'UN COMPTEUR D'EAU

28.

29.

30.

Tout propriétaire qui conteste le
volume mesuré par le compteur
d’eau doit d'abord payer la facture
d'eau, puis soumettre une demande
de vérification dudit compteur d’eau
et accompagnée dun dépbt de
500 $.

Si, aprés vérification, il s'avere que le
volume mesuré par le compteur
deau n’excéde pas la tolérance
acceptable selon les standards de
précision associés au compteur
d'eau installé (série C700 et le
manuel M36 de [I'American Water
Works Association (AWWA),
recommandations OIML R-49 ainsi
que les spécifications du
manufacturier), celui-ci est réputé
conforme. La somme déposée est
conserveée par la Ville.

Si, par contre, la vérification
démontre une précision hors normes
pour ce type de compteur d’eau selon
lesdits standards, la facture d’eau
sera ajustée en conséquence, le
dépdt remboursé, et la Vile
remplacera le compteur d’eau.

CHAPITRE XII

SCELLEMENT DE COMPTEUR D’EAU

31.

Tous les compteurs d’eau doivent
étre scellés en place par un
représentant autorisé de la Ville. Ces
sceaux doivent étre installés sur les
registres des compteurs d’eau, les
raccords et sur les robinets de
dérivation  lorsqu'applicable. En
aucun temps, un sceau de la Ville ne
peut étre brisé.

CHAPITRE XIil

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE

32.

Le propriétaire est responsable du
compteur d'eau installé sur la
propriété privée et ce dernier est
responsable de tout dommage causé
au compteur d’eau et aux sceaux
autrement que par la négligence de la
Ville. En cas de dommage, le
propriétaire doit aviser la Ville le plus
tét possible. Le remplacement d’'un
compteur d'eau endommagé est
effectué par le propriétaire, aux frais
de celui-ci.
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CHAPTER XI

VERIFICATION OF A WATER METER

28.

29.

30.

31.

32.

Any owner who disputes the volume
measured by the water meter must
first pay the water bill, then submit a
request for verification of the said
water meter and accompanied by a
deposit of $500.

If, after verification, it turns out that
the volume measured by the water
meter does not exceed the
acceptable tolerance according to
the accuracy standards associated
with the installed water meter (C700
series and M36 manual of the
American Water Works Association
(AWWA), OIML R-49
recommendations as well as the
manufacturer's specifications), it is
deemed to comply. In this case, the
deposit amount is retained by the
City.

If, however, the verification shows
that the volume measured by the
water meter exceeds the acceptable
tolerance according to the said
standards, the water bill will be
adjusted accordingly, the deposit
refunded, and the City will replace
the water meter.

CHAPTER XII
SEALING OF WATER METER

All water meters must be sealed in
place by an authorized
representative of the City. These
seals must be installed on the
registers of the water meters, the
fittings and on the bypass valves
when applicable. At no time may a
seal of the City be broken.

CHAPTER XIll

RESPONSIBILITY OF THE OWNER

The owner is responsible for the
water meter installed on the private
property and the latter is responsible
for any damage caused to the water
meter and seals other than by the
negligence of the City. In case of
damage, the owner must notify the
City as soon as possible. The
replacement of a damaged water
meter is carried out by the owner, at
his expense.
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CHAPITRE XIV

COUTS, INFRACTIONS ET PENALITES

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Interdictions

I est interdit de modifier les
installations, d’endommager les
scellés et de nuire au fonctionnement
de tous les dispositifs et accessoires
fournis ou exigés par la Ville, de
contaminer l'eau dans le réseau
d’aqueduc ou les réservoirs et de
tromper  sciemment la  Ville
relativement a la quantité deau
fournie par le réseau de distribution,
sans quoi les contrevenants
s’exposent aux poursuites pénales
appropriées.

Avis

Pour tout avis ou plainte concernant
un ou des objets du présent
reglement, le propriétaire ou son
représentant autorisé peut aviser par
écrit le directeur du Service de
laménagement urbain et de
lingénierie ou son représentant
autorisé pour tout ce qui concerne la
distribution et la fourniture de I'eau et
s’adresser au directeur et trésorier du
Service des ressources financieres et
matérielles de la Ville en ce qui a trait
a la facturation de 'eau.

Pénalités

Quiconque contrevient a une
disposition du présent reglement
commet une infraction et est
passible :

s’il s’agit d’'une personne physique :

- d'une amende de 100 $ a 300 $
pour une premiére infraction ;

- d'une amende de 300 $ a 500 $
pour une premiere récidive ;

- d'uneamende de 500 $a 1 000 $
pour toute récidive additionnelle.

s’il s’agit d’'une personne morale :

- d’une amende de 200 $ a 600 $
pour une premiére infraction ;

- d’'une amende de 600 $a 1 000 $
pour une premiere récidive ;

- dune amende de 1000$ a
2000% pour toute récidive
additionnelle.

Dans tous les cas, les frais s’ajoutent
a l'amende.

Si  linfraction est continue, le
contrevenant sera présumé
commettre autant d’infractions qu'il y
a de jours dans la durée de cette
infraction.

Les dispositions du Code de
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CHAPTER XIV

COSTS. INFRACTIONS AND PENALTIES

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Prohibitions

No person may modify the facilities,
damage the seals or hinder the
operation of any device or accessory
furnished or required by the City,
contaminate water in the aqueduct
network or reservoirs or knowingly
mislead the City regarding the
amount of water supplied by the
distribution network. Contravention of
this section will result in the
appropriate penal prosecutions.

Notices

For any notice or complaint
concerning one or more objects of
this by-law, the owner or his or her
authorized representative may, in
writing, notify the Director of the
Urban Planning and Engineering
Department or his authorized
representative  for all matters
concerning water distribution and
supply, and shall address all such
notices or complaints regarding water
use billing to the Director and
Treasurer of the Financial and
Purchasing Department of the City

Penalties
Any person who contravenes a

provision of this by-law commits an
offence and is liable:

a) inthe case of a natural person:

- to afine of $100 to $300 for a first
offence;

- to a fine of $300 to $500 for a
second offence;

- to a fine of $500 to $1,000 for a
subsequent offence.

b) in the case of a legal person:

- to afine of $200 to $600 for a first
offence;

- to a fine of $600 to $1,000 for a
second offence;

- to a fine of $1,000 to $2,000 for
each subsequent offence.

In all cases, costs are in addition to
the fine.

If the offence continues, the offender
shall be presumed to have
committed as many offences as the
number of days the offence persists.

The provisions of the Code of Penal
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procédure pénale s’appliquent lors de
toute poursuite intentée en vertu du
présent réglement.

. CHAPITRE XV
DELIVRANCE D’UN CONSTAT
D’INFRACTION

39. Le représentant autorisé  est
responsable de délivrer un constat
d’infraction relatif a toute infraction au
présent reglement.

CHAPITRE XVI
ORDONNANCE

40. Dans le cas ou un tribunal prononce
une sentence quant a une infraction
dont I'objet est contraire aux normes
du présent réglement, il peut, en sus
de 'amende et des frais prévus aux
articles 35 et 36, ordonner que de
telles infractions soient, dans le délai
quil  fixe, éliminées par le
contrevenant et que, a défaut par le
contrevenant de s’exécuter dans ledit
délai, ladite infraction soit éliminée
par des travaux appropriés exécutés
par la Ville aux frais du contrevenant.

CHAPITRE XVII
ENTREE EN VIGUEUR

Le présent reglement R-2023-179 entre en
vigueur conformément a la Loi.

39.

40.

REGLEMENT / BY-LAW R-2023-179
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Procedure shall apply to
proceedings brought under this By-
law.

CHAPTER XV

ISSUANCE OF STATEMENTS OF

OFFENCE

The authorized representative is
responsible to issue statements of
offence relating to any contravention
of this By-law.

CHAPTER XVI
ORDER

Should a court pronounce a
sentence regarding an offence that is
a contravention of the standards set
forth in this by-law, it may, in addition
to the fine and costs stipulated in
Sections 35 and 36, order that such
offences be terminated and rectified
by the offender, within such period
as the court may fix, and, should the
offender fail to comply within that
time limit, the offence may be
terminated and  rectified by
appropriate work being carried out
by the City at the offender's expense.

CHAPTER XVII
COMING INTO FORCE

The present by-law R-2023-179 shall come
into force according to the law.

(S) ALEX BOTTAUSCI

MAIRE / MAYOR

(S) SHAWN LABELLE

GREFFIER / CITY CLERK

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR: Le 13 septembre 2023
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ANNEXE 1/ SCHEDULE 1

NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 20 MM A 50 MM
INSTALLATION STANDARDS FOR WATER METERS OF 20 MM TO 50 MM

ANMEXE B - NORMES TECHMIGQUES

TABLEAL DES DIMENSIONS
Raccord ga la
haméme MECE 8 Tans Espace de dé MenT MIANTT POLr k& COmMpredr
P p pa gage po p
nominal {Iam 2 )
de [a préparaoon
DessUs Dess0US Darmane Devant
o8 TUIUTENE
Iy Duaméma nominal Longueurt Type de Accord (4] i8] ic) o)
20 mm 20 mm 229 mim 100 mm 100 mm
(3dpo) (3dpo) (9 po) 300 mm 100 mem (4po) {dpa)
- - - - L de ¢ teLr .
25 mm = mm 273 e i 12 Comgi=ts [z2pa) [“po) TZEmm 125 mm
1 po) [ po) [10 34 pa) 5 po) Spo)
40 mm 40 mm 330 mm
1zpa) izpa) {13 pa) Edidz ovale 400 mmi 150 mm 150 mm 150 mm
S0 mm S0 mm 432 mm (2 bowons) (16 pa ) ] {6 po ) Epa)
{2po) [2po) {17 po)
"Les dmensions présentses peuvent diffener du gabarit fouml afin de repondre au besoin operationnel de la Ville
1 e Plakandg
[
I'L _i-l I":"I,CI]‘J 1058 rrm min,
Reéducheur g Compleur penal 12
(=i recuigy { par 1a Wille-} e ;
Compleur .
[ par Ia Ville-} et -
i
Cy D
o [L’ T £ = A
L =
2| | AR - 2
[ E
ioi = i :‘-.y g
Réducheur RN _;-
{8 Fefuis) & | ) I I -
EE
- - = (=31
= i i Eszpace de = E:
! [ [ déas |
Fb?au,,lqur Réducheur Rbdﬁleur re?:gear:'li:r i -
(ai reguis) (g resguiay (8l requisy du campleue =
Flancher

MONTAGE VERTICAL MONMTAGE HORIZOMTAL VUE DE FROFIL DU COMFTEUR
(Pucune échelle) [Avcune échelle) {Aucune échelle)

Identification du matériel:
1 - Robinet disolation en amont du compieur etfou robinet d'amst
situe 3 I'entrée du branchement d'eau géneral du batiment (voir la note C7 4 la feuille 2 de 4).
2 - Raccord (union ou bride) pour compteur.
3 - Piéce de transition (tuyauterie t ire préfabriguée, en remplacement du compteur)
Les dimensions présentées peuvent différer du gabarit fourni par la Ville afin de répondre au besoin opérationmnel.
4 - Robinet d'isolation en aval du compteur, etiou robinet d'isolation en amont du dispositif antirefoulement.
5 - Dispositif antirefoulement (DAR).
6 - Robinet disclation en aval du dispositif antirefoulement.
7 - Compteur.
8 - Mise 3 la terre (continuité électrique de la tuyauterie} (vaoir la note C6 3 la feuille 2 de 4).
9 - Azzemblage prefabriqué d'installation de compteur.
10- Tamis.

HNotes :

- oir les notes générales aux fevilles 2 et 3 pour les détails entourant la préparation de |a tuyauterie et installation du compteur.

- Woir la liste de materiel a la feuille 3 pour les details concernant ke matenel et les composantes admissibles.

- 5i le compteur est installé dans une chambre de compteur, se référer au croquis 004 pour les exigences supplémentaires.

- Tout raccordement & un réseau d'alimentation en eau potable doit étre protégé contre les dangers de contamination
conformement aux codes et mormes applicables (Code de sécurité, CSA-BE4.10, ate.).

Mesurs de 1a congommation de Meau Echelle Révision
Tire NIA 12
Masure e ka consommation de Meau dans les Horma de preparation de tuyautens g
Industries, Commerces ot Institutions ) ] ] Humeéro ge dessin Feulle
Preparation de tuyauteric pour un dametrs de 20
mn | ¥4 po)a S0mm | 2pa) Croquis_DoA 1oed
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ANMNEXE B - NORMES TECHNIQUES

Notes genérales

Point d'instailation :

A1, La représentation de la fuyauterie existante sur le croquis n'est qu'a fitre indicatif et peut &re differente de la configuration de
plemberie du batment. Toutefois, les normes d'installations mentionnées dans ce document doivent étre respectées, peu
importe [a configuration de la tuyauterie existante.

A2 Le compteur ne doit mesurer que la consommation deau potable et non la consommation deau de protection incendie. Sile
batiment est equipe de conduites de protection incendie, le compteur doit éfre installe sur le branchement d'eau potable.

A3 Aucun branchement. autre que calui de protection ncendie ou de consommation purement résidentizlle. n'est permis en
amont du compeur.

A4 Le compteur doit £tre installé 3 moins de 2 métres de Fentrée d'eaw du batiment.

AS. Toute conduite entre I'entree d'eau du batiment et le compteur {incuant la voie de dervation "bypass” =i applicable) doit Stre
faclkement accessible pour une inspection visuelle de la conduite.

Al Aucun equipement, tel un dispositif antirefoulement, clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, n'est pemis en
amont du compteur, sauf dans ke cas ol i y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur. Le cas échéant,
les &quipements pourront &tre sitwés en amont du branchement purement résidentiel.

AT. Les voies de dérvation sont interdites, sauf pour les mmeubles répondant aux exigences de larticle 11.
5i approwves, les raccordements 3 la conduite principale doivent &ire 3 lNexténizur des robinets d'isolation du compteur. Le
choix du diamétre de la voie de dérivation est laisse 3 [a discréfion de I'usager. La woie de dérivation a pour seul but o'éviter
I'imterruption de service lors de tavaux dentrefien sur le compteur par le personnel de ka Ville. Le robinet de denvation est a
l'usage exclusif du personnel de la Ville et scellé par ceus-ci en position fermées. Aucune connexion ne peut Etre faite en
amiont du robinet de dérvation.

Emplacemernt :
Bi. Le compteur doit &tre installé dans un endroit facilement accessible, 3 I'abri de la submersion, de La vibration, du gel et des

hautes températures (la température doit se situer entre 5° et 40° C). Des dégagements minimaux de 1200 mm en hautewr et
de 1000 mm devant le compteur sont requis pour 'accés au compteur et doivent ére [ibres de toute obstruction.

B2 Le compteur doit St installé 3 une hautzur comprise entre 300 mim et 1 500 mm par rapport su sol.

B3. Un espace de dégagement autour du compieur et de ses raccords doit étre fourni et maintenu, méme lors de M'utifisation des
assemblages préfabriqués dinstallation de compteur.

B4. Le compteur doit &tre accessible en tout temps. Un espace libre adequat devant le comptewr et ses robinets d'isolation et de
dérvation doit &tre fourni. 5'il est installé dans une cloison ou tout endroit ferme, we porte d'accés peut &tre installée (woir
feuille 4 pour exermples typiques).

Installation :

C1. L'installation doit étre conforme au Code de construction du Québec, chap Il - plomberie. demiére &dition.

C2. Une piece de transition {section droie de tuyauterie préfabriquee de meéme longueur que le comptewr) doit étre installes par
I'usager et sera remplacee par ke compteur foumni par la Ville.

C3. Le compteur, ou |3 pigéce de transition qui le remplace, doit étre cbligatorement installé 3 I'horizontale. 0'autre part, le
compteur doit tre mstalle de maniére 3 ce que le registre soit orients vers ke haut

C4. Des raccords (3 union ou 3 bride) doivent étre installés de chague cité de la pigce de fransition pour facliter et standardiser
le rermplacement de celle-ci par le compteur. Ces raccords doivent 8tre compatibles avec |a piece de transition. Les brides
ovales dowent étre installées de maniére 3 c2 que Maxe des boulons soit sur un plan horizontal.

C5. L'utilisation d'assemblage préfabriqué d'installation de comptewr "meter hom”, “meter setter”, “meter yoke” est parmise, 3 la
condition que les parois de la tuyauterie de ['entrée et de la sortie soient distinctes, telles que montrées au croquis de la feuille
1. Il doit &tre fabrique par un manufacturier reconnu &t prévu powr cet usage, car aucun agencement maison n'est permis. Les
robinets disolation du compteur peuvent étre incorporés 3 'assemblage. Siun robinet de dérvation est permis par la Ville, il
peut &tre incorpore 3 ['assemblage, mais doit &tre vemouillable en position fermée.

Ci. La continuité electrique de la tuyauterie doit &tre assurée en tout temps, méme lors du retrait de ka pigéce de ransition ou du
compteur. 51 un assemblage prefabrique d'installation de comptewr n'est pas utlis2, une mise a la terre permanents adéguate
doit &tre installés de part et d'autre des raccords du compieur.

C7. Un robinet d'isolation doit &tre installé en amant et en aval du compteur. Aucun autre raccord n'est permis entre ces deux
robinets, sauf ceux prescrits par |a présente nome. Dans le cas ol il n'y @ awcun branchement entre ke robinet d'amét du
batiment et I'emplacement du comptewr, ke robinet d'amet du batiment peut servir, 5'il est de type a bille, de robinet d'isolation
du compteur du cdté amont.

{waoir suite des normes dlinsmallaton sur la feuwille 3)

Mazurs de |3 conscmmation de Meau Echela Rewision
Ti= LA 12
Magure da k3 consommation de I'eau dans les Horme g8 I8 iryaane
Industries. Commercas et Inadtutions FOmeT de oesen Faulle

Preparation de fuyauterie pour un diamete de 20
men [ 34 pe)a S0mm (2 pe]

Croquis_001

2ded
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ANMEXE B - NORMES TECHNIGUES

Notes générales

Installation (suite) :

C8. Les robiniets d'isolation du compteur doivent étre de type 3 bille et peuvent &tre installés 3 Mhorizontale ou 3 la verticals.
C8. Les robinets d'isolation et de dérivation doivent éfre maintenus en ban état de fonctionnement.

C10. Le cakorifugeage des nouvelles conduites et composantes peut tre exécuté par le propriétaire, mais seulement 3 la suite de
limstallation du compteur. Cependant, le registre du compteur doit demeurer accessible en tout temps. Tous les sceaux
doivent &tre encore visibles malgré l'installation du calorifuge. Le calorifuge ne peut éire collé sur les composanies founies
par la Ville. Il sera enleve lors d'un remplacement de composante ou si juge nécessaire par la Ville.

C11. La tuyauterie doit éfre supportée de part et dautre de |a piéce de transition cw du compteur, au minimum, a Maide de semes
ou d'étriers fixés 4 des suspentes ou des supports en forme de U, ancrer au sol, aw mur ou au plafond.

C11.1 La tuyauterie en cuivre ou en laiton doit &ire isclée électriquement des semes ou des afriers 5'ils ne sont pas eux-mémes en
cuivre ouw en laiton.

C11.2 Les suspentes ou les supports doivent étre suffisanment espaces des racconds pour permettre la manipulation des unions ou
des boulons, dans le cas de brides, lors d'une intervention sur le compteur.

C12. Prévoir toutes les ouvertures nécessaires pour le passage d'un cable d'un diamétre de 8 mm (14 po) reliant le compteur au
maodule de transmission qui sera monté au mur a lextérieur du batiment & prosdmiteé du compieur.

C13. Les boulons, écrous et rondelles utilisés pour fixer le compteur doivent étre fabriqués en acier inoxydable, grade 316.

Liste de matériel et composantes admissibles

ITEMS 1 ef 4 - ROBINETS DTSOLATION DU COMPTEUR
Type Corpa | Gamiture datanchete 5phére Shege | Polgnee de manoeuvrs | Assemblage
Robinet 3 blle de ciasse 125,
orffice & passage Integral (Mull port), | | o R Lalton el Acier F'Esf'r?’:':":l”é'
#tige Ingjzctabke = plaqueé chroms 2 Tecowvertdewinyle | ﬁslm
conforme & [ norme MSS-5P110 d
ITEM 2 - RACCORDS DE LA PIECE DE TRANSITION
Dlamétre de la Type de raccond Typs dis raccord —
tuyautsrie 4 la plecs de transition 4 la tuyautaris
20 mm [3/4 pa] Union pour comphewr 20 mm [3i4 pa)
25 mm [1 po) Union pour comptewr 25 mm [1 po)
40 mimi (1 172 pa) Bride ovale 2 boulans Soude, senl Gutvre, bronze
50 mm {2 po) Bride ovale 2 boulons
ITEM 3 - PIECE DE TRANSITION ("SPOOL")
Dlamétre nominal Typs 8 raccond Longuaur Commentalrs
20 mim (34 pa) Fliaté 1 po male 229 mm (3 po)
25 mim (1 po) Flete 1 12 po male 273 mm (10 34 po)
20 mm (1 172 pa) Bride ovae 2 bodans 330 mm (13 pO] Foumi par (3 Vilia
50 mm |2 po) Bride ovale 2 boulons 432 mm [17 pa)
ASSEMBLAGE PREFABRIGUE DINSTALLATION DE COMPTEUR {optionnel)
Dlametre de la Type de raccord Typs di raccord ————
tuyauterie 4 la placs ds tranzition 4 la tuyautaris
20 mm (34 pa) Union pour compbewr 20 mm (34 pa)
25 mm [1 po) Union pour comptewr 25 mm (1 po)
Somm 1 2 5] Bride Dvale 2 DoWons Flaté, soudé ou saril Culvre, bnonze
50 mm [2 po) Bride ovale 2 bouons
ROBINET DE DERIVATION {optionnel)
Dlamegdre de la
tuyauteris Typs o roblnst Type dé raccordsa Weroulllable Matarisl
20 mm (314 pa)
25 mm [1 po)
Iomm (T2 ] Bllie Fllete, souds, serl ou comprassion oul Culvre, bronze
50 mimi (2 poj
Masure de la consommation de Meau Echellie Revision
Tire )
Msaurs da I3 conaommation de Feau dans les Worma de preparation de Iuysuiens HiA 12
Industriss, Commerces et Institutions r = ; T HUmarD de g258n Faulle
Preparation e tuyautede pour un diametre de 20
e | 388 po } & 50 mm (2 po) Croquis_DJ1 3ded
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AMNNEXE B - NORMES TECHNIGUES

MONTAGES TYPIQUES

1000 mm rin

A de tout obstacle
c|ol®
—A
\Ac,c,e-s Accés

Vue de core

Lo+

[]

1
s
¥ue de face

Montage dissimulé dans un mur

1000 mm min,
‘.-'*"!"':":'éE' -+l da tout obstacle =

- '__.a.ht.r.és . : t
Min,; cote afys : . oo S T
ace.; 400 mim J P ) [
R e Ot @ | Fosse
m Fosse 150mm | 150mm
' = win T ming &
Coupe longitudinale Coupe ransversale
Montage dissimulé dans une dalle sur sol
, 1000 mm min
P Ak ,.-""!"':595 | da tout obstacle
1 1 1[ I
Min.: cote whe | M 1 - =
Mazze.: 400 mmm I
—& S O 4 150 mm ~(3)- 150 mm
300 mm min. | min.
I

mmn
PN NN g LANNZENNILINN

Coupe rransversale

Coupe longitudinale
Montage dissimulé sous un plancher

HMoods d HAoobs
|-"— E-nﬂccmm :in.—'-l I-"— 1DE-IE|Gmrr-u:-.in —"-I
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Naote - Dimensions selon le tableau de la feulle 1.
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ANNEXE B - NORMES TECHNIGUES

Identification du materiel:

1 - Riobinet d'isolation du compteur (3 passage intégral)

2 - Manchon en amont du cormpteur (woir La note C2 3 la feuille 2 de 3)
3 - Pigce d'ajustement pour compteur electromagnétique

4 - Pigce de transition (woir [a note C4 3 |a feulle 2 de 2)

6- Robinet de dérivation

MNotes -

- Le terme “préparation de tuyauterie” désigne |a section de tuyauterie a modifier afin de recevoir le comptewr et les composantes
associées au compteur (réducteurs, robinets d'isolation, dérivation, ete.). Voir |a zone encadrée dans la vee en élévation ci-haut.
- Woir les notes générales aux feuilles 2 et 3 pour les détails entourant la préparation de |a tuyauterie et lnstallation du compteur.

§- Té de test avec port d'essai et bgucpgn (voir la note C5 3 la feulle 2 de 3)

TABLEAU DEZ DIMENEIONE
Longueur cus coMmposaires 0o L prbpemaiian 0o o ieis E““d‘m:ﬂmzrm
Diamitra
e L il L L TRl
ok [ pridgarat oy @ g
e duyeutaria | 09 Section dreits da I pRbce d:"‘:‘:‘"’ Loy de I brid Dessys | Dassous | Demfbre | Devane
24 tasitarts d ransltion IeT-i':I - “"‘:Tz.:"" &l Pt dassal A =1 fc) oy
o Le® {LF]
50 mm 25 mm 432 mm 200 mm 200 mm 125 mm 49 mm | 33mm | 180mm | 180mm
(2ol (24,5 pa) [17 pa) 7,8 ol (7.5 paj (4,9 pal (163pa) | (13Spo) | (Tipol 7 pail
75 mm 1070 mm 423 mm 230 200 mm 22} 4490 mm 343 mm 180 mm 180 mm
(3 pol (42,1 poj 19 po) 15 poi (7.5 po) (8,7 pal (163 po) | (13,5 pa) {7 poj (7 pol
00 mm 1310 mm =54 mm 4TS mrm 250 mm 275 mm 420 mm 355 mm 225 mm 225 mim
I ) 51,8 pal 123 paj (18,7 pa] 5.8 po) {108 pol (17,5 pol (14 poy) {9 pa) 9 po)
120 mm 1810 mm 55 mm TS 300 mm 450 mm 440 mm 355 mm 225 mm 225 mim
5 ) (71,3 pal 27 paj 29,5 pol (11,8 pa) (17,7 pol {17.5 pol (14 poy {9 pa) (=1 ]
"L dimensions présenses pauvent diféner du gabars foum| &%n de nenondre U bescin apsratonne] de |3 Vile
s [iney
distiputon 49— T} T Praturid
U M  J— ""\'I o el .
Fcucteur  Disoost antireloulement Tambs [ —
[ requis) L devant le comgpbeur
Limies de la T -IU [ o
wilipwuiun du L I._.. |
In g nries S N e N R i -
-\""'\-u..\_\_\_‘_ L Rducteur i
f—1E — |—L7— " mauE
R e = o :
s requis) bezd g i
E H ]
~—OlHHHFHIO | -G B
III_,-‘— - WS e | i 7
1 2 3 d B 1 ¥ I im ‘.;
=1 D —
z = ]
dR:ﬁ:-‘fu £ % = ~ E =
1L
o el \ Papece de [ — E
‘ L digagament dlgaga ment =8
[ | requs salour requis aulour L -
T Compleur du comgieEur T’ i comptaur Ey
=] [ pariaile) x
3 el 3
inormialemiant el
Flanchor. - Flaneher. -
VUE EN ELEVATION VUE DE PROFIL DU COMPTEUR
{Aucune échelle} {Aucune échelle}

- Voir |a liste de matériel 3 la feuille 2 pour les détails concemant le matéried et les composantes admissiles.

- i le compteur est installe dans une chambre de comptewr, se reférer au croquis 004 pour les exigences supplementaires

- Tout raccordement & un réseau d'alimentation en eau potable doit ére protégeé contre les dangers de contamination
conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurnite, CSA-B64.10, ete.).

Mesure de la consommation de lMeau dans lea
Indusiries, Commercas at iInstitutions

Megurs o 13 consommalion de I'esu des 101 Echale Rewislon
i NiA 13
Horme de preparation de fuyautsria
: ] ) RUMErD 0e desain Feulle
Préparation de tuyauterie pour un diamere de 50
mm | 2 pe. } 3 150 mm | 6po.) Crogus (02 1083
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ANMNEXE B - NORMES TECHMNIQUES

Point d'installation :

amiont du compteur.

conduite prncipale.

Emplacemeint ;

Installation :

Présents nome.

Notes genérales

A4_ Le compteur doit &te installé 3 moins de 3 métres de lentrée d'eau du batment.

AS_ Toute conduite entre I'entrée d'eau du batiment et le comptewr, incluant la voie de dérivation “bypass”, doit étre facilement
accessible pour une inspection visuelle de |3 conduite.

AR Aucun equipement, tel un dispositif anfirefoulement. clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, n'est permis en
amont du compteur, sauf dans e cas ol i y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur. Le cas échéant,
les &quipements pourmont étre sités en amont du branchement purement résidentiel.

{voir suite des normes d’installation sur la feuille 3)

Al La représentation de |la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'a titre indicatif et peut &tre différente de la configuration de
plomberie du batiment. Toutefois, les nomes d'installations mentionnées dans ce document doivent étre respectées, peu
importe |a configuration de la tuyauterie existante.

A2 Le compteur ne doit mesurer que la consommation deau potable et non la consommation @eau de protection incendie. Sile
batiment est &quipé de conduites de protection incendie, le compteur doit &re installé sur le branchement d'eau potable.

A3 Aucun branchement, autre que celui de protection incendie ou de consommation purement résidentizlle, n'est permis en

AT_ Une voie de dérvation permanente doit obligatoirement ére installée parallélement au compieur. Les raccordements & a
conduite principale dovent &tre 3 I'extérieur des robinets disolation du comptewr. La voie de dérvation doit étre de méme
diamétre ou d'un diameétre inférieur 3 la conduite principale seulement si 'usage est pour de '=au domestique. La vois de
dérivation a pour seul bt d'éviter linterruption de senvice lors de fravaux d'enfretien sur ke compteur par le personnel de la
Wille. Le robinet de dérivation est 3 ['usage exclusif du personnel de |a Ville et scellé par cebui-ci en position farmee. Auscun
raccordement ne peut &tre fait en amont du robinet de dérivation.

A8 Preférablement, le compteur doit Etre installé sur la conduite principale et |a voie de dérivation installée en paralléle 2 1a

Bi. Le compteur doit &tre installé dans un endroit facilement accessible, 3 I'abri de la submersion, de La vibration, du gel et des

hautes températures (la température doit se situer entre 5° et 40° C). Des dégagements minimaux de 1 200 mm en hauteur et
de 1 000 mm devant le compteur sont requis pour 'accés au compteur et doivent &tre libres de foute obstruction.

B2 Le compteur doit £t installé 3 une hauteur comprise entre 300 mim et 1 500 mm par rapport 3u sol.
B3 Un espace de dégagement autour du compteur et de ses raccords doit étre fourni et maintenu.

B4. Le compteur doit &ve accessible en tout temps. Un espace libre adéguat devant le comptewr et ses robinets d'isolation et de
désivation daoit tre fourni. 5'il est installé dans une doison ou tout endroit fermé, une porte d'accés peut Etre installée.

B5. Une prise d'alimentation electrigue 3 120 Vea doit etre founie {lorsque requis par le directewr) pour le compteur et ses
equipements, tel que stipulé dans e réglement RCG 07-021. La prise doit &tre sitwée 3 moins de § métres du compteur,

C1. Linstallstion doit étre conforme au Code de construction du Québec, chap.|ll - plomberie, demiére &dition.

C2. Le manchon en amont du comipteur, |a piéce de fransition et be t& de test doivent tre installés a Morizontale, avoir la longueur
minimale de section droite de tuyauterie mentionnée au fableau des dimensions (LD} et respecter les specifications de la

C3. Le manchon en amont du compteur doit étre equipé d'un raccord 3 bride du coté du compteur.

C4. La piéce de transition doit &tre équipée de raccords a brides, et avoir la longusur exacte mentionnée au tableau des

dimensions (LC). Elle sera remplacee lors de Minstallation du compteur.

C5. Le té de test doit Stre &quipé d'un raccord 3 bride du edté du compteur et aveir |a longueur exacte mentionnés au tableau des
dimensions (LT). Le port d'essai doit ére de 50mm (2 po) de diamaire avec un bouchon male fileté, localiss 3 |a distance

minimale mentionnée au tableau des dimensions (LP) et installé sur le dessus de la conduite.

C8. Un robinet d'isolation doit &tre installé en amant et en aval du compteur. Aucun sutre raccordement n'est permis entre ces

dea robinets, sauf ceux preserits par la présente nome.

7. Les robinets d'isolation du compteur doivent Stre 3 passage intégral et peuvent &ire installés 2 ['horizontale ou 3 la verticale.

Maaure de ka consommation de 'eau dans les
Indusiries, Commercas st Inadtutions

Masure de |a consommation de Meau des IC1

Echelz

Tire
Norme de préparation de fuyautsrs
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Préparation de uyauieie pour un diamétee de 50
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ANNEXE B - NORMES TECHNIGUES

Notes générales

Installation (suite) -

C3. Le robinet de dérivation peut étre mstallé 3 horizontale ou 3 la verticale. La Vile y apposera un mécanisme de
soellament en position fermee.
C8. Les mobinets d'isolation et de dérivation doivent &tre maintenus en bon &at de fonctionnement.

C10. Le cakeifugeage des nouvelles conduites et composantes peut &tre exécuté par le propriétaire, mais seulement a la
suite de MNinstallation du compteur. Cependant, bes accessoires suivants doivent demeurer accessibles en tout temps : le
registre du compieur et 'extrémité du port d'essai du té de test Tous les sceaux doivent £tre encore visibles malgreé
I'nstallation du calorifuge. Le calorifuge ne peut étre collé sur bes composantes fiowmies par ka Ville. || sera enleve bors
d'un remplacement de composants ou =i jugé nécessaire par la Vile.

C11. La tuyauterie doit &tre supportée conwenablement et permettre le démontage de |a pigce de transition sans devoir
ajouter de supports addionnels. || doit y aver au moins trois supports, dew: sous ou 3 lNextérieur des robinets disclation
ainsi qu'un sur bz t& de test. Aucun support ne doit &tre installé sur le manchon en ament du comptewr et sur la piéce de
transition.

11,1 La tuyauterie doit éire supportée 3 I'aide de socles, de sermes ou d'éfriers fixés 3 des suspentes ou des supports &n
forme de U, ancrer au sol, au mur ou au plafond.

11,2 La tuyauterie en cuivre ou en laiton doit &tre isolée Slectiquement des sermes ou des étriers <ils ne sont pas eus-mémes
£n cuivre ou en katon.

11,2 Les suspentes ou les supports doivent étre suffisanment espaces des brides pour permettre |a manipulation des boulons
lors dune ntervention sur le compteur.

C12. Préveir foutes les ouverures nécessaires pour le passage d'un cible dun diamétre de & mm |14 po) reliant le comptewr
au miodule de transmission qui sera monté au mur 3 l'extérieur du batiment & proximité du compteur.

C13. 5i un appared de plombers autre qu'un robinet vanne ou a bille (robinet papidlon, dispositif antirefoulement, clapet,
regulateur de débit. etc.) doit &tre installé en amont du compteur, un redressewr d'écoulement “low straightener” doit &tre
installe entre I'appareil 2t ke manchon en amont du compteur.

C14. Les boulons, écrous et rondelles utilisés pour fixer ke compteur doivent &tre fabriqués en acier inoxydable, grade 318,

Liste de matériel et composantes admissibles

ITEM 1 - ROBINET DISCLATION DU COMPTEUR
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ANMEXE B - NORMES TECHNIGUES

TABLEAL DES DIMENSIONS
Espace de BT MUnFmUm
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Notes :

Identification du matériel:
1 - Robinet diselation du compteur (vanne)
2 - Manchon en amont du compteur (voir la note C3 3 La feullle 2)
3 - Pidce de transition (voir la note C4 3 |a feuille 2)
4 - Te de test avec port d'essai et bouchon {voir la note C5 3 la feulle 2)
& - Robinet de dérivation (bille, vanne, papillon)

WVUE EN ELEVATION

{Aucune échelle]

e

VUE DE PROFIL DU COMPTEUR

{Aucune échelle)

- Le terme “préparation de tuyauters" désigne ka section de tuyauterie 3 modifier afin de recevair ke compteur 2t les composanies
associées au compteur (réducteurs, robinets disolation, dérivation, ete.). Voir La zone encadrée dans ka vue en élévation ci-haut.

- Voir les notes générales aux fewiles 2 et 3 pour les détails entourant la préparation de |a tuyauterie et l'installation du comptewr.

- Vpir |a listz de matériel 3 ks feuille 3 pour les détails concemant le matérel et les composantes admissibles.

- Si ke compteur est installé dans une chambre de compteur, se référer au croquis D04 pour les exigences supplémentaires.

- Tout raccordement 3 un réseau d"alimentation en eau potable doit étre protége contre les dangers de contamination
conformément aux codes et normes applicables (Code de securité, CSA-BE4 10, ete ).

Magure de la consommation de Nagu dans les
Industries, Commercas et Instiulons

Masure de I3 consommation de Maau des I1C] Echele Rewision
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MiA 13
Horme g preparation da fuyauters
] i HUmErD de dessin Feulle
Preparation de tryauterie pour un diametre de 200
men (8 po. ] & 300 mm [ 12 pa) Croquis_003 1823




VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX REGLEMENT / BY-LAW R-2023-179
Page 19

ANMEXE B - NORMES TECHNIQUES

Notes générales

Point d'installation :

Al. La représentation de |la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'a titre indicatif et peut &tre differente de la configuration de
plomberie du bitment. Toutefois, les normies d'installations mentioninées dans ce document doivent &t respectées, peu
importe la configuration de |a tuyauterie existante.

A2 Le compteur ne doit mesurer que la consommation deau potable et non la consommation deau de protection incendie_ Sile
batiment est quipé de conduites de protection incendie, le compteur doit &tre installé sur le branchement d'eau potable.

A3 Aucun branchement, autre que celui de protection incendie ou de consommation purement résidentizlle, n'est permis en
amiont du compteur.

A4 Le compteur doit &te installé 3 moins de 2 métres de lNentrée d'eau du batment.

A5 Toute conduite entre l'entrée d"eau du batiment et le comptewr, incluant |a voie de dérivation “bypass”, deit étre facilerment
accessible pour une inspection visuelle de |la conduite.

AR Aucun equipement, tel un dispositif antirefoulement. clapet, régulateur de pression, robinet de régulation, n'est permis en
amiont du compteur, sauf dans ke cas ol  y a un branchement purement résidentiel en amont du compteur. Le cas echeant,
les &quipements pourront &tre sitwes en amont du branchement purement résidential,

A7_ Une voie de dérivation permanente doit obligatoirement étre installée parallélement au compteur. Les raccordements 3 la
conduite principale dovent étre a l'extériewr des robinets disolation du comptewr. La voie de dérivation doit &tre de méme
diameatre ocu d'un diametre inferieur a la conduite principale seulement si ['usage est powr de 'eau domestgue. La voie de
dérivation a pour seul but d'éwviter l'interruption de senvice lors de travaux d'enfretien sur ke compteur par le personnel de la
ille. Le robinet de dérivation est  I'usage exclusif du personnel de la Ville et scellé par calui-oi en position fermeée. Aucun
raccordement ne peut &tre fait en ament du robinet de dérivation.

A3 Préférablement, le compteur doit &tre installé sur la conduite principale et |a voie de dérivation installée en paralléle 3 la
conduite principale.

Emplacement :

B1. Le compteur doit &tre installé dans un endroit facilement accessible, 3 labri de ks submersion, de Ls vibration, du gel et des
hautes températures (la temperature doit se situer entre 5° et 40° C). Des dégagements minimaux de 1 200 mm en hauteur et
de 1 000 mm devant le compteur sent requis pour l'acces au compteur et doivent eire [ibres de toute obstruction.

B2 Le compteur doit &re installé 3 une hauteur comprise entre 300 mim et 1500 mm par rapport au sol.

B3 Un espace de dégagement autour du compteur et de ses raccords doit étre fourni et maintenu.

B4. Le compteur doit &ire accessible en tout temps. Un espace libre adéquat devant le comptewr et ses robinets d'isolation et de
dérvation doit &tre fourni. 5l est nstallé dans une doison ou tout endroit fermeé, une porte d'accés peut &re installée.

B5. Une prise d'alimentation lectigue 3 120 Vea doit étre fournie pour le compteur (lorsque requis par be directeur) et ses
aquipements, tel que stipulé dans le réglement ROG 07-021. La prise doit &tre située 3 moins de 5 métres du cormpteur.

Installation :

C1. L'installation doit étre conforme au Code de construction du Québec, chap. Il - plomberie, demigre &dition.

2. Le manchon en amont du compteur, la pigce de transition et b= t& de test doivent &tre installés 3 Mhorizontale, aveir la kongueur
minimale de section droite de tuyauterie mentionnée au tableau des dimensions (LD et respecter les spécfications dela
présente nomme.

C3. Le manchon en amont du compteur doit étre &quipe d'un raccond 3 bride du cité du cormpteur.
C4. La piéce de transition doit étre &quipée de raccords 3 brides, et avoir |a longuewr exacte mentionnée au tableau des
dimensions (LC). Elle sera remplacée lors de Minstallation du compteur.

C5. Le t& de test doit &tre &quipé d'un raceord 3 bride du cdté du compteur et awair |3 lengueur exacte mentionnés au tableau des
dimensions (LT). Le port dessai doit ére de 50mm (2 po) de diamétre avec un bouchon male fleté, localise a la distance
minimale mentionnée au tableau des dimensions (LP) et nstallé sur le dessus de la conduite.

Ca. Un robinet d'isolation doit &tre instalé en amont et en aval du compteur. Aucun autre raccordement n'est pemmis entre ces
deux robinets, sauf ceux prescrits par ka présente nome.

C7. Les robinets d'isolation du compteur doivent &tre 3 passage intégral et peuvent &fre installés 3 I'horizontale ou 3 la verticale.

{voir suite des normes dinsallation sur la fewille 3)

Me=urs de la consommation de Meau des K21 Echele Revision
Tiira I
Masure de la consommation de 'eau dana les HoMe Oa préparation de iy aulsns N '
Industriss, Commercas st Inadtutions UMD de dessn Faulle

Préparation de fuyawiere pour un diamére ge 200
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ANMEXE B - NORMES TECHMIGUES

Notes générales

Installation {suite) :

C8. Le robinet de dénvation doit éire de type 3 vanne, a bille ou papillon, et peut étre installe 3 I'horizontale ou 3 la verticale.
La Villz y apposera un mécanisme de scellement en postion fermes.

CO. Les mbinets d'isolation et de deérivation doivent &tre maintenus en bon &tat de fonctionnement.

C10. Le calkorifugeage des nouvelles conduites et composantes peut &tre execute par be proprigtaire, mais seulement a ks
suite de Minstallation du compteur. Cependant, les acoessoires suivants doivent demeurer accessibles en tout temps : ke
registre du compteur et I'extrémité du port d'essal du 18 de test. Tous les sceaux doivent étre encore visibles malgre
I'mstallation du calorfuge. Le calorfuge ne peut ée colle sur les composantes fowmies par la Ville, et il sera enleve lors
d'un remiplacement de composante ou si jugé nécessaire parla Vile.

C11. La tuyautens doit Stre supportee convenablement et permettre le démontage de la pisce de transition sans devoir
ajouter de supports additionnels. Il doit y avoir au moins trois supports, dew seus ou 3 l'extérieur des robinets disclation
ainsi quun sur ke t& de test. Awcun support ne doit &tre installé sur le manchon en amont du comptewr et sur la piéce de
transition.

C11.1 La tuyautens doit tre supportée a ['aide de sockes, de semes ou d'éfriers fiés 3 des suspentes ou des supports en
forme de L, ancrer au sol, au mur ou au plafond.

C11.2 La tuyautens en cuvre ou en ksiton doit éire isolée Slectriguement des semes ou des étriers 5ls ne sont pas eux-mémes
en cuivre ou en katon.

C11.3 Les suspentes ou les supports doivent étre suffisanment espaces des brides pour permettre la manipulation des boulons
lors d'une intervention sur le compteur.

C12. Prévoir toutes les cuvertures necessaires pour le passage d'un cable dun diamétre de & mm (1/4 po) reliant ke compbewr
au module de fransmission qui sera monte au mur 3 l'exterieur du batment a proxmite du compteur.

C13. Siun appared de plomberie autre qu'un robinet vanne ou 3 bille (robinet papllon, dispositif antirefoulement, clapet,
regulsteur de débit. etc ) doit &ire installé en amont du compteur, un redresseur d'ecoulement “flow straightener” doit &tre
installé entre ['appareil et ke manchon en amont du compteur.

C14. Les boulons, crous et rondelles utilisés pour fixer le comptewr doivent éire fabriqués en acier incxydable, grade 318

Liste de matériel et composantes admissibles

ITEM 1 - ROBINET D1SOLATION DU COMPTEUR
Dilarmsaire Folgnée de
nominal TyDe Come sisge | o |AEsemblags [ Disposiif oe verrouliage
AW Classe 12
anre, Classe 125 A lkde
200 mm et Conmforme Al Nommes: S o
phs ANELT AW WA CTI0AZT A0, Fonke Eiastique [E—— A rainure Aucun
(5 po. &t phus)| AME] T AWWA CSE0, ANE] T AEME BIE.A
AWM A C-508, HIF-51 aver celer
ITEM 5 - ROBINET DE DERIVATION
Dilarmsadre Folgnée de
L] ol Blége Accamibla Dicpocitif de vernowllls
nominal Tom e o AREUVTE o P o=
A Blie, Clazse 500 L:"r:: acer | :::':':Sfr:'
Tigs Inéjaciabie '; . FTFE | recousert g 4 Aucun
Comarme & ia nome MEE-SP110 Flaques winyie £u & ramurs
Chrome aver coller
150 mm &t ANanne A
P (identique & Miem 1) Aucun
{5 po =t plus)
AP
aul-\:r15151 :;lz ductie, Erire 7 brides
- Eura-ty LEyiar ge water Bape)
Arbre &n acier iInorydable 415 Fonbe ou Erom| manmmre | ou s ranue Aucun
Comfomme aur nomes M33-5PST - i —
et AFIEDS
Mscurs o 13 soncommation da 'sau dsc 101 Ecrale Risvizion
Tar= BIA 13
Macure de la soncommation de 'ssu danc lsc Korma de préparation ds tuyauteris
Industrec, Commenoes of Incittutions Humdro de dessin Feulls

Preparation de fuyaubene powr un diametre dz 200
mm [ & po. ]300 mmi | 12 po) Croquis_Do3 lge3
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ANNEXE 4/ SCHEDULE 4
NORMES D’INSTALLATION D’UNE CHAMBRE DE COMPTEUR D’EAU
INSTALLATION STANDARDS FOR A WATER METER CHAMBER

ANMEXE B - NORMES TECHNIQUES

Panneail
Blecirique
(= reguisy

-

pr
E
=
=

(=3
I

.@ﬁ;@ﬁ‘éy&auuu -
des crequis 0B, 0024 i
B b

LoE
—%
Diain de | Trou dhomme /£ g—E— A
plancher Echalons % E & 3 ﬂ
. . % E

Counereha plein

R
e
T 7
Zonwe de préparation des [ = E
croguis 004, 002 ou 003 E =
EE
= a
B

q

| 18 D [ et ittt !
Diain de

t‘E:aﬂl'.hEI'

VUE EN ELEVATION
[Coupe A-A _aucune échelle)

Identification du matariel:

1 - Robinet d'amét de |a Ville, requis lorsgu'awcun robinet n'est installé en amont de la chambre

2 - Manchon

3 Clapet de retenu simple (Référence  aticle 2.1; seul l= clapet est représentg pour alléger k= croguis)
4 Robinet disclation en amaont du ForpgrEur représenté sur les croguis 001, 002 et 0D3.

HNotes :
- Se referer aux croguis 001, 002 ou 003 pour les details et exigences de la préparation de tuyauterie. Cependant,
les dimensions indiguées sur le présent croguis ont préséances sur celles indiquées aux croguis 001, 002 ou 003,
- Le robinet disolation en amont et en aval du compteur doit &tre ancre dans le mur a Faide de 2 tiges du

méme diamétre que les boulons des brides.
- Le drainage doit &tre conforme 3 la Directive 001 du Ministére du Développement Durable de I'Environnement et des Parcs.

- Dans le cas d'un branchement d'eau combing, voir croquis D06,
- Tout raccordement 4 un réseaw d'alimentation en eau potable doit &tre protége conire les dangers de contamination
conformeément aux codes et normes applicables (Code de sécurite, C3A-B84.10, ete.).

Maszure de la consommation de Nagu des ICI Echelle Rewlslon
Tire i
Mesure o8 1a conacmmation de Negu dans les Tiatma de preparation ds Tiyautsns i £
Industrigs, Commerces ot Institutions Chambee de compleur Humeérn 42 dessin Feulls
Erminchement deau polable
Mezure d= consommation Croquis_D04 1ozt
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ANMEXE B - NORMES TECHNIQUES

Jo—1 200 mm min.

4

VLUE EN FLAN
{Bucune echelle)

Couvercle plain

1350 mm min.—s|
18000 i i, —={4

E
E
E
E

2
=¥

Birain de

VUE EN ELEVATION
[Coupe A-A _aucune échelle)

Identification du materiel:

1 - Robinet disclation

2 - Manchon
3 - Soupape de retenue ou dispositif antirefoulement aux fins de detection de fuite, approuve UL, ULC ou FM.

4- Figce de transition ("spool”) (Tuyautere temporaire prefabriguée, en remplacement du compteur).
5- Clapet de retenu simple (Réference a aticle 2.1; seul l= clapet est represante pour alleger le croguis)

HNotes :
- Se référer aux croguis 001, 002 ow 003 pour les détails ef exigences de la préparation de tuyauterie. Cependant,
les dimensions indigquées sur le présent croquis ont préséances sur celles indiquées aux croguis 001, 002 ou 003.
- Le robinet disclation en amont de la soupape de retenue doit &tre ancre dans le mur en amont & 'aide de 2 tiges

du méme diamétre que les boulons des brides.
- Le drainage doit &ire conforme a la Directive 001 du Ministere du Deéveloppement Durable de 'Environnement et des Parcs.

- Dans le cas d'un branchement d'eau combing, voir croquis 006,
- Touwt raccordemeant 3 un réseau dalimentation en sau potable doit éire protégé confre les dangers de contamination

conformément aux codes et normes applicables (Code de sécurite, C3A-BE4.10, atc.).

Maszure de la consommation de Naau des ICI Echelle Ravision
TiTe , 5
Masure da I3 consommation e Feau dans les Worma dé preparation da Tuyautsns HiA E
Industriss, Commerces et Instiutions Chamibes de compleur Numero e dessin Feulle
Emnchemesnt profeclion incendie
Déteckon de fufe Croquis_DDS 1de1
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AMMEXE B - NORMES TECHNIQUES

Panrmail

| i roquisy

10 1

; ] ':{> Prateciion

incanda

A

Zora oa
préparatiendes [0 b 3':?"
croguis D, BIZ =i fj-,  ofelll Domestious

PATEE)

[Aucune echelle)
Pannaau
Eeciigue
ol regua)
20 m_|
Cauvarcle plain i

TEO mm

)

1350 mim ming "

30008 mam min —

=

- 2 Prateciion
_ Incandia

VUE EN ELEVATION
[Coupe A-A _ aucune échelle)

Identification du matériel:

1 - Robinet disclation

2 - Manchaon

3 - Soupape de retenue ou dispositf antirefoulement aux fins de détection de fuite, approuve UL, ULC ou FM.
4- Piece de transition ("spool”} (Tuyautere temporaire prefabriquees, en remplacement du compteur).

5- Clapet de retenu simple (Réfrence 3 'aticle 2.1; seul l2 clapet est représenté pour alléger le croguis)

&- Robinet d'amét

Notes -

robinets disolation soudes a la tuyauterie.

tuyautenie.

celles indiquées aux croquis 001, 002, 003. L'sccés 3 la chambre doit &tre installé entre les deux conduites.

- Le robinet disclation en aval du compteur de mesure de consommation doivent tre ancrés dans le mur en aval a I'side
de 2 tiges du méme diamétre que les boulons des brides. Cefte note ne s"applique pas aux robinets disolation soudeés i la

- Le diamétre du branchement d'eau potable n'est montré qu'a titre dexemple. Ce demier peut éire de diamétre différent.
- Le drainage doit étre conforme & la Directive 001 du Ministére du Développement Durable de I'Emvircnnement et des Parcs.
- La préparation de la tuyauterie pour recevoir un compteur, pour 'eaw destings aux autres besoins que la protection incendie,
doit suivre les exigences des croguis 001, 002, 002 tel gque requis par le réglement. Les espaces de degagement
montrés aux croquis doivent &tre libre de tout obstacle. Les dimensions indigquées sur le présent croquis ont préseéances sur

- Tout raccordement & un réseau dalimentation en eau potable doit étre protége confre les dangers de contamination

- Les robinets dlisolation en amont de la soupape de retenue et du compteur de mesure de consommaation doivent étre ancres
dans le mur en amont a l'aide de 2 tiges du méme diamétre que les boulons des brides. Ceite note ne s'applique pas aux

conformement aux codes et normes applicables (Code de sécurité, CSA-BE4.10, etc.).
Echeile Fayislon
Mormea de préparation de tuyautars
Masurs da I3 congommation ds Maau dans lsa HiA s
Industriss, Commerces af Ingtitutions Chamies de compieur Humeéro de dessin Feulle
Wlamype ;:';t;:’:{d;’;:::;r:n e fude Croqus_Doe Toet
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